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Fluke. Keeping your world 
up and running. 


Elektrische testers 
voor elementaire metingen 


Met een elektrische tester van 
Fluke hebt u een tijdbesparend 
instrument in uw vingers. 

De Fluke 7-300/600 en beide 
T-uitvoeringen voeren snelle 


elektrische eerstelijns testen uit. 


UTOMATIG 
ALLECTION 


Hfl. 40,- 


 riuke 1AC voltätert 

Spanningsdetector in 

zakformaat. 

Geeft indicatie over de aanwezigheid van spanning 
(200-600 V) aan uitgangen of snoeren. Licht het uit- 
einde van de 1AC op, dan is er wisselspanning aan- 
wezig. 1 Jaar garantie. Cat III 600 V. 


| FLUKE 7 300 Ü] FLUKE 7 600 


Hfl. 134,- Hfl. 172,- 


B] Fiuke 7-300 en 7-600 
De gemakkelijkste manier om span- 


npe ningen en weerstanden te controle- 
Re ren is met de Fluke 7-serie. 
et TO Metingen tot 300 V AC en DC met 
Ee de Fluke 7-300 en tot 600 V met de 
71-600. Aanzetten - en ze stellen zich 
es automatisch in. De ingangsimpe- 
dantie van 2 kQ onderscheidt ‘echte’ 
spanningen van lekspanningen en ermm 
capacitieve spanningen. 2 
| FLUKE T5 1000 ; 
Hfl. 220,- Hfl. 242,- Hfl. 110,- é 
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[À Fiuke T2 tester 

Spannings- en doorbeltester. De schakeling hoeft 
alleen maar te worden aangeraakt en u ziet wissel- 
spanning, gelijkspanning of een open schakeling. 
De LED's geven zeven AC- en DC-gebieden weer. 


4 Fluke T5-600 en T5-1000 

Met de T5-testers van Fluke controleert u 

spanning en stroom en hebt u een doorbel- 

functie in één instrument. Stel in op span- 
ning, stroom of weerstand en het instru- 
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ment doet de rest. De T5-600 meet tot De Fluke T2 geeft een doorbel-pieptoon en kan me 
600 V AC/DC, de T5-1000 tot 1000 V. onbeperkt met spanningvoerende leidingen in aan- 
Nieuwe OpenJaw”“ technologie voor raking komen. U hoeft hem niet aan of uit te zetten, 
stroommetingen tot meet u maar! 
100 A zonder dat het 
circuit onderbroken 
hoeft te worden. 
ELKE 
000, Elektrische testers 
T2 7-300 7-600 T5-600 T5-1000 
1) aa AC-spanning max. 690 300 600 600 1000 
E DE ne 220 300 600 600% 1000 
FLUKE AC-stroom max. K = = Ere 100 100 
Autom. selectie e e e e . 
& Doorbel & pieptoon . e . E ” Ten . 
LCD counts max. RSG 4000 4000 a 1000 1000 
Weerstand max. (Q) - 400 400 1000 1000 
H5 riemholster Sleep-mode RE : Pe AE 
Uw T2- of T5- Veiligheid __1000v 300 V 600 V 600 v 1000 V 
tester altijd bij Cat III Cat II Cat III Cat III Cat III 
de hand. Garantietermijn lace PL Ì 2 PE 2 3 


Hfl. 430,- Hfl. 474,- Hfl. 529,- 


Fluke 21-, 23- en 26-111 
De optimale keuze als het 

aankomt op functionaliteit en. 
gebruiksvriendelijkheid. De drie 
modellen van de 20-serie worden 
uitgebracht met extra lange silico- 
nen meetsnoeren, twee 4 mm-test- 
probes, een krokodillenklem voor 
aardaansluitingen en de unieke 
levenslange Fluke garantie! 


De digitale handheld multimeters 
van Fluke zijn toonaangevend qua 
functionaliteit, nauwkeurigheid en 
prijs/prestatieverhouding. Dag in, 
dag uit kunt u blind varen op Fluke 
instrumenten. 


Fluke 21-III 

Een extra laag geprijsde versie voor metingen tot 
600 V. Voor spannings-, stroom- en weerstand- 
metingen, doorbel en diodetesten. 


Fluke 23-111 


Gebru I ksvriendel ij ke Als Fluke 21-11, maar voor metingen tot 1000 V. 
digitale multimeters mee zer 


Digitale true RMS multimeter met frequentie- en 


kl aren de kl u Ss capaciteitsmetingen als extra’s, Voor metingen tot 


1000 V. 
Hfl. 242,- FSqA0 Hfl. 663,- 
cHU0, | 
je he _ 
À Fiuke 12B Tr ar zi [ pe keuze van de 
Ideaal, betaalbaar instrument speci | me EE elektricien 
aal voor het oplossen van intermit- A EN Bestel de 23-111 DMM 
terende problemen. Korte intermit- ' \ samen met de i200 
terende effecten worden als signaal EN 5 mono-range stroomtang 
pieken weergegeven. Autoselectie na M, voor stroommetingen tot 
oFF v 


(V-Chek”*“) vergemakkelijkt AC/DC- 
metingen. Min/max-registratie met 
relatieve tijdmarkering. Andere uit- 
voeringen van de 10-serie zijn de 
Fluke 10, 11, 12 en 16. 


240 A en u krijgt beide in 
één GRATIS koffer geleverd. 


Digitale multimeters 


nge 12B 16 21-11 23-111 26-111 87E-II 
evens fe! 
\FLUKE 87E III Garen Ke AC/DC-spanning max. 600 600 600 1000 1000 1000 
pluk 
Hfl. 793,- AC/DC-stroom max. - 200 pA 10 A 10 A 10 A 10 A 
Capaciteit . . = = . e 
Frequentie e = = = . e 
À Fiuke 87E-m1 
Rie Autoranging . . . e . e 
Topmodel digitale true : 
d N Autom. selectie . . = = > = 
RMS multimeter. Verlicht 
jd Weerstand max. (MO) 40 40 32 32 40 40 
display met extra grote 
Hi a d LCD counts max. 4000 4000 3200 3200 4000 20000 
r onder 
Ens re een Doorbel & pieptoon . . . . . . 
- ú Sleep-mode . . . e e . 
heden. Inclusief Premium Ban : u 5 
Electrician’s meetsnoe- en 5 Ee 
renset met AC20 indus- EE ETEN Ne n 
he Ë Veiligheid 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 
triële meetpen met vei- Cat Cat II Cat III Cat III Cat III Cat III 


ligheidsgreep, springveer 
en extra lange siliconen 
meetsnoeren met 
afneembare 4 mm-probes. 


= = = 1000 V 1000 V = 
= En = Cat II Cat II > 


True RMS = = = = . . 


Temperatuur = e = = = 5 


Garantietermijn (in jaren) 3 3 Levenslang Levenslang Levenslang Levenslang 


De stroomtangen van Fluke 


kunnen op iedere digitale multi- 
meter met een mV/A-ingang 
aangesloten worden. Ze bevat- 


4 ten tegelijk een digitale multi- 


meter en een stroomtang in één 
en hetzelfde robuuste en 
betrouwbare instrument. 


Hfl. 264,- Hfl. 551,- 


[À riuke 30 en 36 
Deze robuuste stroomtangen 


zijn zelfstandig te gebruiken. 


De Fluke 30 meet AC-span- 
ning en -stroom, terwijl met 
de Fluke 36 true RMS AC- 
en DC-metingen uitgevoerd 
kunnen worden. 

Andere stroomtangen 

van de 30-serie zijn de 
Fluke 31, 32 en 33. 


PLUKE gon 
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TAVE rus 


Stroomtangen 
die meten zoals u wilt 


EN ECT 12000 
Hfl. 353,- Hil. 584,- Hfl. 529,- 
k B] riuke i410 en i1010 B] Fiuke i2000flex 


Laaggeprijsde stroomtangen voor 

AC- en DC-metingen. Beide versies 
hebben een superieure ruis- 
ongevoeligheid en worden 
geleverd met hittevaste rubber 


stroomprobe 

De 12000flex is een flexibele 
AC-stroomprobe die speciaal wordt 
uitgebracht voor stroommetingen 
aan dikke en moeilijk te bereiken 


we, snoeren. De i410 meet tot 400 A, leidingen. Voor metingen tot 
de 11010 tot 600 A(AC) en 2000 A. Te gebruiken in combinatie 
1000 A(DC). met een oscilloscoop, power 


harmonics analyzer, ScopeMeter" 
en digitale multimeter. Levering 
inclusief BNC/banaansteker-adapter. 


11010 i2000flex 1200 i3000s 


AC-spanning max. 


DC-spanning max. = 


AC-stroom max. 


CT 


DC-stroom max. = 1000 400 1000 - - = 
Weerstand (2) 200 200 - = = - - 
LCD counts max. 2000 2000 = = > 5 5 
Doorbel & pieptoon . . - - - - - 
Sleep-mode = . = - - = - 
el Max hold = e = = - - = 
ZN Fluke i200 
E Display hold . . = = = z pe 
Single-range 200 A opklembare EE 3 re 
Veiligheid 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 
AC-stroomtang met banaanstekers Cat III Cat II Cat II Cat III Cat II Cat III Cat III 
met veiligheidsisolatie. Met mA/ AT True RMS — . met true met true met true met true met true 
uitgang. Voor metingen van 0,5 tot RMSDMM RMSDMM RMSDMM RMSDMM RMS DMM 
240 A. Garantietermijn (in jaren) 1 1 1 1 1 1 1 


koolstofmonoxide 
probes 

De CO 210 wordt 
aangesloten op een 
multimeter met 
mV(DC)-ingangen en 
geeft concentraties van 
koolstofmonoxide weer 
van O tot 1000 ppm. 
De CO 220 werkt zelfstandig 
en biedt een nauwkeurigheid 
van + 3 %. De herhalings- 
frequentie van de pieptoon 
neemt toe met de gemeten 
CO-concentratie. Met de MAX 
Hold-functie van de CO 220 
worden de gemeten 
maxima bewaard. 


CÀ Fiuke 

80T-IR infrarood 

thermokoppel 

— meet onmiddellijk tempera- 
turen van -18°C tot +260°C 
contactloos 

— 1 mV(DC) per °C 

= schakelt automatisch uit na 
10 minuten om de batterijen 
te sparen 


B cozioenco220 … 


[] mvac-toolkit 
De ideale toolkit voor HVAC-service- 
verleners. Een combinatie van de 
CO-210 en de Fluke 16 voor een 
aantrekkelijke prijs. Inclusief een 
GRATIS gele koffer. 


 riuke 16 
thermometer- 
multimeter 
De Fluke 16 is een 
digitale multimeter, 
die geschikt is voor 
het meten van capaci- \ 
teit en temperatuur én Ee 
voor het testen van 
waakvlambeveiligingscircuits. 
Nauwkeurige temperatuurmetingen 
van -40°C tot +400°C. 
Tot de standaarduitrusting behoren 
een 80PK-1 algemeen toepasbaar 
thermokoppel en een 80AK tempe- 
ratuuradapter. Zie voor specificaties 
de vorige pagina’s. 


\ 


nieuw: 
Fluke 65 infrarood 
thermometer 

Druk op de groene knop 
en richt de heldere laser 
op het object waarvan u 
de temperatuur wilt meten 
(optische resolutie 8: 1). 
Contactloze metingen van 
— 40°C tot + 500°C. De Fluke 
65 is de ideale thermometer 
voor temperatuurmetingen 
aan roterende, moeilijk 
bereikbare, onder elektrische 
spanning staande en 
gevaarlijk hete objecten. 


4 riuke 51 en 52 
digitale thermometers 
Zeer nauwkeurige thermometers 


met aflezing in °C en °F. Beide ver- 


sies zijn geschikt voor 
een groot assortiment 


koppels. Bovendien 
heeft de Fluke 
52 een 
dubbele 
thermokop- 
pelingang en 
een min/max- 
registratie 
functie. 


[À riuke 30TK 

thermokoppelmodule 

— verandert iedere Fluke DMM en 
andere bekende DMM's in een 
thermometer, via standaard 
banaanstekers 

— geschikt voor K-thermokoppels 
met miniconnectoren 

— keuze tussen °C en °F 


verwisselbare thermo- 


EL 


[À riuke 620 CableMeter” 
De Fluke 620 CableMeter* 
identificeert bedradingsfouten en 
meet de afstand van een defect 
zonder behulp van een remote- 
unit. Hij verifieert alle kabeltypen, 
zoals UIP, STP, FTP en coax. 


Meetsnoeren, probes, 
klemmen en holsters 


Vergroot de mogelijkheden van 
uw multimeter met de goede 
accessoires. Fluke heeft een 


uitgebreid aësortiment, waar- 


onder: 


Fluke Nederland B.V. 
Telefoon (040) 267 81 00 


[À riuke 1557 installatietester 
Draagbare installatie-tester verifieert of vaste 
elektrische bedrading voldoet aan de nieuwe 
voorschriften van EN 61557. 

De Fluke voert de vijf meest kritischetesten 
uit: continuïteit, isolatieweerstand, fase/ 
aardlus-impedantie, verwachte kort- 
sluitstroom (PSC) en testen van de 
aardlekschakelaar. 


Hfl. 2314,- 


Hfl. 18,- 


El rpa 

Afneembare 4 mm-meetpennen 
(l rode, 1 zwarte). 

Ook in 2 mm-uitvoering (TP2). 


Hfl. 46,- 
__AC20 
Hfl. 53,- 
TL74 
4 mm-meetsnoeren 
1,5 m lange met siliconen El AC20 


geïsoleerde snoeren 
(Ll rood, 1 zwart) met 
4 mm-connectoren. 


Hfl. 35,- 


B rr21 
verlengsnoer 

1,5 m lange snoeren met 
siliconenisolatie en 4mm- 
connectoren met veilig 
heidsisolatie. 


Industriêle meetpennen; 
krokodillenklemmen met 
velligheidsgreep en springveer, 
met opening van 20 mm. 


Hfl. 84,- 


El TL23 R/F elektrische 
meetsnoerenset - NIEUW! 

Een nieuwe set handige meetsnoeren 
voor elektrische metingen. Met 4mm- 
probes (TL23R) of platte probes 
(TL23F), krokodillenklemmen en 
hittebestendige meetsnoeren. 


Alle genoemde prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen, exclusief BTW. 
Lokale prijzen zijn afgeleid van de EURO en afgerond. 
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